b & {

B T
= p iR
o
|

y. International Institute for Research on | #
Electromagnetic Compatibility ks

IIREC Feldkohidrenzmuster (FKM)

Untersuchung des Raumfeldes auf Inh

: omogenita ' -
niederfrequenten Wechselfeldes genitaten des magnetischen Gleichfeldes und uitra -

fir den IIREC Messpartner: Syncomed Dr. Plank & Brabatsch OEG - Gabriele Brabatsch

Kunde / Projekt: NS Coemvsere
Messauswertung am: 17.08.2005 - 14:45 7, NESSUNE
Messgerat: IIREC-Prazisions-Teslameter 05/40
Standort der Messung Austria

‘, .’\uf den folge_nden Seiten werden die Ergebnisse fir jeden Arbeitsplatz zunichst in 2 Grafiken
Zargestellt. Die Randbeschriftungen sind Langen in Meter.

“\_ Die erste Grafik veranschaulicht das unmittelbare Messergebnis, die Verteilung der vertikalen
maanetischen Flussdichte (in Millitesla). Die Linien verbinden Punkte gleicher vertikaler
Flussdichte. Die dazwischenliegenden Flachen sind farbig angelegt.

Die zweite Grafik stellt das Ergebnis einer mathematischen Auswertung dar. Sie zeigt fur jeden
Messpunkt die biologisch wirksame Reizstérke, die sich aus Inhomogenitaten des Magnetfeldes
ergibt. Fir diese GroBe ergibt sich rechnerisch eine Einheit Millitesla/m?.

In der Darstellung der FGD erscheint an jedem Messpunkt eine kleine Scheibe, deren .
Durchmesser proportional zur Reizstarke des Messpunktes ist. Der entsprechende Beurteilungswert
wird dariiber eingetragen. Eine dritte Grafik stellt FGD nochmals ohne diese Zusatzangaben dar.

. Nach IIREC Erfahrungswerten ergibt sich folgende Bewertung:

eizstarke in Millitesla/m? Bewertung
'-u bis 5 schwacher Reiz
tiber 5 bis 10 starker Reiz
tber 10 sehr starker Reiz

Auf die grafischen Ergebnisdarstellungen folgt eine individuelle biophysikalische Beurteilung der

Feldverhaltnisse. Beurteilt werden

_ die raumliche Verteilung der Reingnkte bzw. Reizzonen
- die Starke der Reizpunkte bzw. Reizzonen

Ausserdem beinhaltet die Beurteilung: |

i j ili lle und
ine fallbezogene Beurteilung, die auf die Besonderhelte.n det: tjewellngen Messste
:,::rr]neutliche Ursachen von Reizpunkten bzw. Reizzonen einge
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» sowie die Erforderlichkeit von SchutzmaBnahmen

Klassifizierung der rdumlichen Verteilung der Reizpunkte bzw. Reizzonen:

Typ P (Point) punktuelles Auftreten
Typ L (line) entlang einer Geraden ("Reizstrahl")
Typ A (area) flachenhafte Verteilung

Klassifizierung der Aufenthaltsplatze:

Typ SP (sleeping place) Schiafplatz
Typ WP (working place) Arbeitsplatz
Typ LP (living place) sonstiger Aufenthalt, z.B. Wohnzimmer

Die Erforderlichkeit von SchutzmaBnahmen
ergibt sich aus dem Typ des Aufenthaltsplatzes und der maximalen Starke der Reizpunkte bzw.

eizzonen. Sie wird nach einer allgemeinen gelaufigen Skala wie folgt abgestuft:

S (small) MaBnahmen bei besonderer Sensibilitat
M (medium) MaBnahmen empfohlen
L (large) MaBnahmen dringend erforderlich

XL (extra large) MaBnahmen dringendst erforderlich
XXL MaBnahmen dringendst geboten

hwacht sich ab, wenn Reizpunkte sich haufen bzw. nur

Die Beurteilung verscharft sich oder sc
vereinzelt auftreten.
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3 Beurtellung:
Aufenthaltsort:

Type SP (sleeping place) Schiafplatz

Ré&umliche Verteilung der Reizpunkte:

Type P (point) - punktuelles Auftreten

Starke der Reizpunkte:

Maximaler Betrag: 0.65 Millitesla/m? bei Koordinaten 0.2, 0.9

Fallbezogene Beurteilung:

2

Gesamtklassifizierung:

M (medium) - MaBnahmen empfohlen

Empfehlungen far Schutzmassnahmen:
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