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duf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse fiir jeden Arbeitsplatz zunachst in 2 Grafiken
“@argestellt. Die Randbeschriftungen sind Langen in Meter.

Die erste Grafik veranschaulicht das unmittelbare Messergebnis, die Verteilung der vertikalen
magnetischen Flussdichte (in Millitesla). Die Linien verbinden Punkte gleicher vertikaler
Flussdichte. Die dazwischenliegenden Flachen sind farbig angelegt.

Die zweite Grafik stellt das Ergebnis einer mathematischen Auswertung dar. Sie zeigt fir jeden
Messpunkt die biologisch wirksame Reizstérke, die sich aus Inhomogenitaten des Magnetfeldes
ergibt. Fir diese GroBe ergibt sich rechnerisch eine Einheit Millitesla/m2.

In der Darstellung der FGD erscheint an jedem Messpunkt eine kleine Scheibe, deren
Durchmesser proportional zur Reizstéarke des Messpunktes ist. Der entsp_rechende Beurteilungswert
wird dartber eingetragen. Eine dritte Grafik stellt FGD nochmals ohne diese Zusatzangaben dar.

Nach IIREC Erfahrungswerten ergibt sich folgende Bewertung:

_Jeizstarke in Millitesla/m? Bewertung
“% bis 5 schwacher Reiz
tber 5 bis 10 starker Reiz
tuber 10 sehr starker Reiz

Auf die grafischen Ergebnisdarstellungen folgt eine individuelle biophysikalische Beurteilung der
Feldverhéltnisse. Beurteilt werden

- die raumliche Verteilung der F{eingnkte bzw. Reizzonen
- die Starke der Reizpunkte bzw. Reizzonen

Ausserdem beinhaltet die Beurteilung:

i jeweili lle und
ine fallbezogene Beurteilung, die auf die Besonderhette_n deI:tjewelllgen Messste
:/::rr]nutliche Ursachen von Reizpunkten bzw. Reizzonen einge
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-Sowie die Erforderlichkeit von SchutzmaBnahmen

Klassifizierung der raumlichen Vertellung der Reizpunkte bzw. Reizzonen:

Typ P (point) punktuelles Auftreten
Typ L (line) entlang einer Geraden ("Reizstrahl")
Typ A (area) flachenhafte Verteilung

Klassifizierung der Aufenthaltspléatze:

Typ SP (sleeping place) Schlafplatz
Typ WP (working place) Arbeitsplatz
Typ LP (living place) sonstiger Aufenthalt, z.B. Wohnzimmer

Die Erforderlichkeit von SchutzmaBnahmen

ergibt sich aus dem Typ des Auf
@ cizzonen. Sie wird nach einer aligemeinen geléufigen Skala wie folgt abgestuft:

S (small) MaBnahmen bei besonderer Sensibilitat
M (medium) MaBnahmen empfohlen

L (large) MaBnahmen dringend erforderlich

XL (extra large) MaBnahmen dringendst erforderlich
XXL MaBnahmen dringendst geboten

Die Beurteilung verschérft sich oder schwacht sich ab, wenn Reizpunkte sich haufen bzw. nur

vereinzelt auftreten.

IIREC Feldkohédrenzmuster (FKM)

40.5

Generated by CamScanner from lI1?';tsiig.com

enthaltsplatzes und der maximalen Starke der Reizpunkte bzw.
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"WREC Feldgradientendivergenz (FGD)

8.15
8.9 - 0.65' “ -8.15 -8.,30 -0.20 -8,20 -8.20 -0,38 -8,20

-a
a.8 0.8
8. 9.6
8.7
0.4
8. 8.2
8.6
)
-8
-a'
8.5 2
=-0.4
-a
8.4 -0.6
a.
0.3 -

8.2 8.3 8.4 8.5 0.6 8.7 .8 0.9

IIREC Feldgradientendivergenz (FGD) einfache Darstellung
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* Reurteilung:
Aufenthaltsort:

Type SP (sleeping place) Schiafplatz

R&umliche Verteilung der Reizpunkte:

Type P (point) - punktuelles Auftreten

Starke der Reizpunkte:

Maximaler Betrag: 0.55 Millitesla/m? bei Koordinaten 0.4,0.3

Fallbezogene Beurteilung:

3

Gesamitklassifizierung:

M (medium) - MaBnahmen empfohlen

Empfehlungen fdr Schutzmassnahmen:
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