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BETRIFFT/SUBJECT  Existenz von ELF-EM Feldern bedingt durch Koppelungen von HF-Sende-
anlagen und Wirksamkeit des LESS-Strahlenschutzsystemes
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1. Aufgabenstellung:

Herr Luginger mochte beweisen, dass zusétzlich_ zu den natirlichen Stoérfeldern
(Geobiologische Felder) auch technische Storfelder (Mobilfunk- und Sendeanlagen) im extrem
niederfrequenten und ultraschwachen Bereich existieren. Diese Extreme-Low-Frequency —
Electro-Magnetic Felder (ELF-EM) werden seiner Erfahrung nach durch magnetische
Koppelungen zwischen Basisstationen von Mobilfunkanlagen bedingt und sollen sowohl
radidisthetisch als auch durch das nachfolgend beschriebene ELF-Magnetometer innerhalb
eines sogenannten ,Strdmungskanales” (siehe Skizze Anhang 1) nachgewiesen werden.

Weiters mochte er den Nachweis fithren, dass er mit seinen LESS-Abschirmsystemen in der
Lage ist, diese Koppelungen zu unterbrechen bzw. zu eliminieren.

2. Befundaufnahme:

Biologische Vorgdnge mit Ladungsverschiebungen (EKG, EEG, EMG-Nervenleitungen)
bedingen nicht nur elekirische sondern auch magnetische Phédnomene . Diese enorm
schwachen Stréme andemn ihre Stirke teils periodisch, teils unregelmagig i.e. sprunghaft. Die
Folge sind ultraschwache Magnetfeldpulsationen. Gewisse, exogene, sehr schwache
Pulsationen der magnetischen Feldstirke rufen bei empfindlichen Personen wie Radidstheten
besondere Empfindungen (Ruteneffekt) hervor. »

Herr Luginger ist ausgebildeter und anerkannter Radissthet und méchte seine Fahigkeiten
messtechnisch untermauern.

Diese ultraschwachen und sehr feinen magnetischen Koppelungen zwischen fixen und mobilen
Sendeanlagen konnten mit bisherigen Messmethoden nicht erfasst bzw. nachgewiesen
werden.

Zum Nachweis dieser extrem niederfrequenten Felder (0,3-30Hz) und ultraschwachen

magnetischen Ereignisse ( unter 1 nT) wird ein spezielles ELF-Magnetometer Typ NP 352
Ser.Nr. 0007, (Fa. BIOKLIMA KFT Dipl-Geophys. Petofalvi) verwendet.

Eine Abschrift der EMV-Zertifizierung dieses Gerétes liegt bei (Anhang 2).

Das Messsxstem besteht aus einer induktiven Feldsonde in Holzgehduse und einer
Messelektronik mit Anzeige und Bedienung. (Anhang 3).

Wegen der hohen Messempfindlichkeit sind Messsonde und Elektronikeinheit getrennt von
e!nander aufgebaut. Die Messsonde funktioniert nach dem Induktionsprinzip und besteht aus
einem Spulensystem mit speziellem, ferromagnetischem Kern. Die erzielte Messspannung wird
ca. 5000-fach verstarkt und tber Filter gefiihrt, um die technischen Magnetfelder (162/3, 33"/,
50, 109, 150, 250 Hz) zu unterdriicken. Danach werden die biologisch relevanten
magngtxschen Ereignisse mit elektronischen Diskriminatoren in Bezug auf die Anstiegsflanke
selektiert und wahrend einer Zeitdauer von 50 s oder 250 s gezahit, dh. aufintegriert und als
Jmpulszahl* entweder im nT-Bereich bzw. im pT-Bereich zur Anzeige gebracht.
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Das von Herrn Luginger entwickelte LESS-System wird in der Patentschrift (Gebrauchmuster-
schutz) folgend beschrieben:

Die LESS-Abschirmung bewirkt ein Unterbrechen elektromagnetischer Felder vornehmlich im
NF-Bereich, ohne den Funk- oder Sendeverkehr zu stiren. Sie muss maximal eine Hohe von
130 cm aufweisen und wird an der Unterseite der Sendeanlage montiert, bzw. ummantelt,
wobei die beschichtete Seite immer nach auBen angebracht wird. Die Abschirmung wird an
GSM-Handy-Rundfunk-Radar- und TV-Sendeanlagen montiert.

Laut Angaben des Magnetometer-Herstellers kénnen Jmpulszahl“-Werte (nT und pT-Bereich)
von

0 -50 gut
50 - 250 kurze Zeit vertraglich
und Werte > 250 bedenklich

in biologischem Sinne bewertet werden.

Skizze Messanordnung _/ Standorte und Betreiber der gekoppelten Anlagen: Anhang 4

Photo Messstelle Anhang 5

Lageplan Messtelle Anhang 6

Es werden zwei Messstellen, die im ,Strémungskanal 1“ und ,Stromungskanal 2“ zu den
aufgefithrten und gekoppelten Mobilfunk-Basisstationen liegen untersucht.

Die zwei Messstellen sind gekennzeichnet (Fundament der bestehenden Anlage) und kénnen
zur Reproduzierung der bisher gefundenen Ergebnisse herangezogen werden (Siehe auch
Photos im Anhang 5).

System LESS A 130/30 wird an dem von Herrn Luginger durch Mutung gefundenen Abschirm-
punkt (,Kern) positioniert, der ebenfalls gekennzeichnet ist.

Die EU-Ratsempfehlung zur Begrenzung der Exposition der Bevélkerung gegeniber
elektromagnetischen Feldern im Bereich von 0-300GHz (1999/51 9/EG) mit den derzeit
gliltigen Referenzwerten von 4 5W/m? fiir den GSM-Bereich 900 MHz und 9W/m? fur den GSM-
Bereich 1800 MHz wird hier nicht betrachtet.

Samtliche nachfolgend angegebenen Impulszahlen” werden im nT-Bereich bei einer Messzeit
von 50 Sekunden angegeben.
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1.- Untersuchung am 02.04.2004 und nachfolgend am 03.04.2004, 09.04.2004 und
13.04.2004

1.1

1.2

1.3

14

Messergebnisse vom 02.04.2004 10:30 Uhr System LESS A 130/30 seit ca. sechs
Wochen in Position:

Messstelle 1: 1. Messung: Impulszahl 0
2. Messung: Impulszahl 0

Messstelle 2: 1. Messung: Impulszahl 0
2. Messung: Impulszahl 0

Im Nahbereich (ca. 50 m Entfernung vom Hochspannungsmast) wurden Impulszahlen
zwischen 0-200 gemessen.

Um 10:45 wurde das System LESS A 130/30 entfernt.

Messergebnisse vom 03.04.2004 09:15 Uhr

Messstelle 1: 1. Messung: Impulszahl 0
2. Messung: Impulszahl 0

Messstelle 2: 1. Messung: Impulszahl 0
2. Messung: Impulszahl 0

Messergebnisse vom 09.04.2004 15:00 Uhr

Messstelle 1: 1. Messung: Impulszahl 0
2. Messung: Impulszahl 0

Messstelle 2: 1. Messung: Impulszahl 0
2. Messung: impulszahl 0

Messergebnisse vom 13.04.2004 11:00 Uhr

Messstelle 1: 1. Messung: Impulszahl 814
2. Messung: Impulszahl 929

Messstelle 2: 1. Messung: Impulszahl 689
2. Messung: Impulszahl 755
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2. Untersuchung ab 04.05.2004 und nachfolgend am 05.05.2004 und 08.05.2004
Standort wie vor

2.1 Messergebnisse vom 04.05.2004 16:15 Uhr System LESS A 130/30 zwei Tage
zuvor entfernt:

Messstelle 1: 1. Messung: Impulszahl 693
2. Messung: Impulszahl 715

Messstelle 2: 1. Messung: Impulszahl 811
2. Messung: Impulszahl 836

Im Nahbereich (ca. 10 m Entfernung vom Hochspannungsmast) wurden Impulszahlen
zwischen 500-900 gemessen.

Um 16:30 wurde das System LESS 130/30 wieder in Position gebracht.

2.2 Messergebnisse vom 05.05.2004 16:15 Uhr mit System LESS 130/30 in Position

Messstelle 1: 1. Messung: Impulszaht 0
2. Messung: Impulszahl 0

Messstelle 2: 1. Messung: impulszahl 0
2. Messung: Impulszahl 0

System LESS 130/130 wurde am Abend des 06.05.2004 wieder entfernt.
2.3 Messergebnisse vom 08.05.2004 14:00 Uhr

Messstelle 1: 1. Messung: Impulszahl 1083
2. Messung: Impulszahl 886

Messstelle 2: 1. Messung: Impulszahl 1379
2. Messung: Impulszahl 1208

Messplatz westlich ca. 20 m Abstand zur Mobilfunkstation innerhalb des Stromungs-
kanales: Impulszahl 599
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3. Gutachten:

Folgende Ergebnisse konnten aufgrund des knappen Zei
verifiziert werden: . PP el dar Uit

Die von Herm Luginger durch Mutung gefundene ,Hauptstrdmungsri ’

. | . gsrichtung” der ELF-EM-
Felder (magnetische Kopplung) zwischen den zwei genannten Mobilfunkstationen erbrachte
entsprechende hohe ,Impulszahlen“ des verwendeten Magnetometers, die sich von Bereichen
auBerhalb des ,Stromungskanales* merklich unterschieden.

Nach Aufstellung des LESS-130/30 Abschirmsystemes konnte an einem durch Mutung
gefundenen Standort eine Reduzierung bzw. Impulszahlanzeige null im n-T-Bereich mit dem
verwendeten Magnetometer im untersuchten ,Stromungskanal” der beiden Mobilfunktstationen
gefunden werden, wobei dies nach sehr unterschiedlichen Zeitraumen gegeben war.

Bei der ersten Untersuchung dauerte es ca. 10 Tage, bis die Riickkehr des_technischen
Storfeldes (Ohne Abschirmung/Unterbrechung erreichte Impulszahlen ca 700-1000 im nT-
Bereich) an den angegebenen Messstellen wieder erreicht wurden. Siehe auch
Messergebnisse Punkt 1.1-1.4.

Herr Luginger erklért dies damit, dass die Aufladung des Erdreiches umso lénger dauere, je
langer die Abschirmung/Unterbrechung durch das LESS-System im Einsatz sei und somit ein
langerer Zeitraum for die Riickkehr des stabilen Zustandes vonndten sei. Im Fall der ersten
Untersuchung war das LESS-System ca. sechs Wochen aktiviert.

Bei der zweiten Untersuchung dauerte die Riickkehr des technischen Stérfeldes (lmpu!szahlen
ca 700-1000 im nT-Bereich des Magnetometers) ca. 14 Stunden. Das LESS Abschirmsystem
war zuvor ca. zwei Tage im Einsatz und die Rickkehr des technischen ElTF-EM-FeIdes im
untersuchten ,Strémungskanal® entsprechend kiirzer. Siehe auch Messergebnisse Punkt 2.3.

i i hang
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass ein deutlich mer'kbarer Zusammen
zwig.chen Lugingers LESS Abschirmsystem und den in den abgeschirmten Beretch.en durc:
Messung gefundenen Jmpulszahlen® besteht. Dieser Zusammenhang macht sich auc

radiasthetisch bei Herrn Luginger bemerkbar.

Auf jeden Fall werden Langzeitmessungen mit aufwandigen Messprofilen und Meex,;gﬁg?gsn
vonndten sein, um eine Absicherung der bisher gewonnenen Erkenntnisse zu g .
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Anhang:

Anhang 1: Skizze Stromungskanal

Mobilfunkstation 1

Strémungs-
richtung

105cm

7m

Mobilfunkstation 2
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Anhang 2: EMV-Zertifizierung ELF-Magnetometer NP 352
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Anhang 3: Messsystem
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LESS A130/30 Abschirmsystem in Position
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Anhang 4: Skizze Messanordnung und Standorte Betreiber gekoppeite Anlagen

SKIZZE MESSANORDNUNG

Standort: Mobilfunk-Basisstation aufgesetzt auf Mast 33 der Salzburg AG
Autobahnsee Wals / Betreiber telering

7

Abschirmsystem
A-130/30

Stromungskandle 8

Mitte

Messplatz 1

Kanal 1: Autobahnparkplatz zwischen Gradig und Wals Betreiber T-Mobile GmbH
Nr. SL 024

Kanal 2 Autobahngrenze Walserberg Betreiber mobilkom Masten Nr. 20686-SO 46

Kanal 3 Nahe Rohrenwirt Wals aufgesetzt auf Hochspannungsmast
Betreiber mobilkom 26A

Kanal 4 Safe Masten Nr.228-Wals, Ndhe Esso-Tankstelle Leukermoser
Betreiber T-Mobile GmbH Nr. SASG O 22

Kanal 5 Flughafendach-Garagendach Betreiber unbekannt
Kanal 6 Neben Flughafen Landebahn-Anlage im Wald (Wals) Betreiber telering
Kanal 7 Parkplatz Alpenstrae Betreiber unbekannt Anlage Nr. 5069 i

Kanal 8 Safe Mast Nr. 34 Betreiber T-Mobile Nr. SO 34 Anlage Autobahnsee gegenilber
der gemessenen Anlage
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Anhang 5: Photo Messstelle
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